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相机与镜头选取实际案例

1.相机选型实例（已定镜头选择相机）

已知客户的镜头的尺寸是 1/3,接口是 CS 接口，视野大小为 12*10mm 要求精

度为 0.02mm，则应该选用多大分辨率相机？

计算方法：

(12/0.02)*(10/0.02)=30 万像素，但是如果是缺陷检测通常不会只用一个像素

表示一个精度，而是乘以 3-4 倍，即 30*4=120 万像素。最低不少于 120 万像素。

2.镜头选型实例(已定相机选择镜头)

1、已知客户观察范围为 30mm*30mm，工作距离为 100mm，CCD 尺寸为

1/3',那么需要多少焦距的镜头

计算方法：

1/3'=3.6mm（垂直） 芯片垂直方向的大小

f=（100*3.6）/30

2.条形码识别

目标宽度 = 30 毫米，拍摄距离 = 300 毫米，CCD 型号 = 1/4" (CCD 宽度 = 3.2

毫米)

焦距=（300*3.2）/（30+32）=28.9mm
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（3）水果分类

目标高度 = 200 毫米， 拍摄距离 = 1000 毫米，CCD 型号 = 1/3" (CCD

高度 = 3.6 毫米)

焦距=（10000*3.6）/（200+3.6）=17.7mm

（4）车牌号码识别

目标宽度 = 600 毫米，拍摄距离 = 10000 毫米，CCD 型号 = 1/4" (CCD

宽度 = 3.2 毫米)

焦距=（1000*3.2）/（600+3.2）=53mm



3.相机、镜头未知


